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Messier du SA 330

E train de I'hélicoptére
Sud Aviation SA. 330,
montré sous forme de
maquette, se compose de
deux atterrisseurs principaux
identiques et d’un élément
avant. Outre ses fonctions
habituelles (absorption d’éner-
gie, suspension, escamotage...)
chaque atterrisseur principal
posséde la particularité d’étre
muni d’un dispositif de pro-
pulsion autonome qui doit
permettre les évolutions au
sol, rotor immobile. L’entrai-
nement est assuré par un
moteur hydraulique alimenté
par la génération de bord.
L’originalité de ce dispositif
réside dans le montage du
frein a Vintérieur d’'une roue
dentée qui est soit entrainée
par une vis sans fin, le frein
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soit immobilisée par l'arrét
de la vis pour assurer le
freinage, le systéme étant ir-
réversible. L’ensemble de la
commande est entiérement
automatique, et en particulier
le passage de la fonction em-
brayage a la fonction frei-
nage.

Le freinage sur I'un ou
l'autre des atterrisseurs prin-
cipaux permet d'obtenir la
pilote dispose d’une seule
commande a trois positions :
neutre, marche avant ou ar-
riére.

La vitesse d’avancement va-
rie entre 5 km/h sur terrain
plat, et 2 km/h en montée a
20 %. Ce dispositif original
mis au point par Messier
augmentera sensiblement les
possibilités tactiques de I’hé-
licoptére de manceuvre fran-
cais qui a suscité un intérét
trés vif au cours du Salon
International de I’Aéronauti-
que et de I’Espace.




