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Chapitre 1

Généralites

I - Caractéristiques de l'observation aérienne,

Par rapport a l'observation terrestre, I'observation aérienne présente les
caractéristiques suivantes:

- Restriction ou méme suppression compléte des zones défilées.

- Vues obliques ou méme verticales, favorables a T'appréciation de la
grandeur des écarts, a I'identification des points, et, dans certains
. cas. & l'observation de nuit.

Rapidité de ‘mise en oeuvre,

Excellente réalisation des liaisons, aucun masque ne pouvant trou-
bler le fonctionnement de la radio,

Par contre-
- Extréme vulnérabilité.

- Sensibilité vis-a-vis des conditions atmosphériques.

- Man%ue de continuité, sous une double forme:
10- D'une part l'observateur ne peut étre constamment en mesure
de voir, et surtout de bien voir, le phénoméne observé, en raison des
évolutions 'obligatoires de I'avion. :
’ 20- D'autre part, le jeu des reléves, en cas de permanence, ne permet
pas d'obtenir un rendement équivalent & celui d'un personnel assu-
: rant un séjour prolongé au méme observatoire.

5 Impossibilité d'utiliser des instruments de mesure précis; seul l'usa-
5e des jumelles de faible grossissement est d'usage courant. (sauf
ans le cas du vol & basse altitude ol leur emploi est difficile).

- Conditions défectucuses de travail, dies a I'inconfort et aux réac-
tions de I'appareil. :

i'\.' 1l - Missions de 1'Aviation d'Artillerie.

. Ces caractéristiques aménent i définir le role de laviation d'Artil-
' lerie de la fagon suivante:

- 10- Compléter V'observation terrestre en prenant a son compte les zp-
L 750" nes restant défilées 4 ses vues,
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L'observation 'aérienne est particulicrement efficace du fait que, dans
la majorité des cas, aucune activité ne se manifeste chez l'ennemi
dans la zone -surveillée par les observatoires terrestres. En dehors
des missions de réglage, la surveillance du champ de bataille et
la recherche dobjectif doit donc étre généralisée chaque fois que la
chose est possible.

20- Suppléer plus ou moins complétement A 'observation terrestre dans
les cas d'urgence ol, au cours d'une manoecuvre en terrain diffi-
cile par exemple, les observatoires n'ont pu étre mis en place en
temps utlle.

Les missions de l'aviation d'artillerie (I) seront donc:
10- Réglages de tirs.
20- Contrdles de tirs ou d'ensembles de tirs.
30- Surveillance du champ de bataille et recherche d'objectifs.

Ces derni¢res missions doivent é&tre généralisées chaque fois que la
chose est possible.

(1) Les prescriptions qui suivent (chapitre II et III) sont plus spécia-
lement relatives au réglage des tirs qui s'exécutent selon les prin-
cipes t dans l'Instruction Générale sur le tir de I'Artillerie.
Les con s s'effectuent dans les conditions particuliéres indiquées
au chapitre III § VIII c.

Le chapitre IV traite plus spécialement de la surveillance du champ
de bataille et de la erche d’objectifs.



- ——

Chapitre 2

Technique de l'observation aérienne

II - Modes d'observation

Dans l'observation aérienne on peut, pcur fixer les idées, classer les
;rueé e:nii catégories, d'aprés l'angle formé par le rayon visuel avec
e terrain:

- vues rasantes, jusqu'a 100 milliémes
- vues obliques de 100 & 800 milliémes

- vues verticales au dessus de 800 milliémes.
Ces chiffres n'ayant rien d'absolu et étant donnés seulement a titre
d'ordre de grandeur.

A. Cas des vues rasantes.

On peut le rencontrer lorsque de fortes réactions de l'ennemi, chasse
et DCA, obligent I'avion & évoluer & trés basse altitude et loin en
arri¢re des lignes.

Les possibilités de I'observateur sont alors trés limitées. Il ne peut
distinguer que des points ou des phénoménes visibles & l'oeil nu
et nets: dans l'impossibilité d'utiliser fes instruments de mesure pré-
cis, (1) il éprouve de sérieuses difficultés A les situer, surtout en ter-
rain mal connu. Il peut évaluer appoximativement la grandeur des
écarts en direction, mais apprécier seulement le sens des écarts en
portée. D'autre part, les conditions de sécuyrité Imposent de réduire
la durée des missions. La recherche d'objectifs ne peut avoir wun
rand rendement et les missions se limitent souvent a une conduite
e tir simple, d'une piéce ou d'une batterie, sur un objectif bien pré-
cisé a4 l'avance: but auxiliaire, batterie, tir d'arrét de position i
matérialisée sur le terrain, zone nette de neutralisation, objectif de
harcélement, etc...

L'identification en vol de Il'objectif p te genéralement de ftrés
frandes difficultés et risque d'entrainer erreurs, L'utilisation de
a photographie obngt;e facilite toujours ce travail et peut parfois s'vm-
poser absolument. seule méthode de réglage applicable est V'enca-

(1) 11 est cependant parfois possible d'utiliser les jumelles permettant

de mesurer de faibles &carts angulaires.
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drement, en s'astreignant & une observation axiale pour assurer la
direction. Seule reste A préciser pour chaque ob , en fonction du
délai et du degré de précision & rechercher, la limite jusqu'a la-
quelle devra étre poussé l'encadrement.

B. Cas des vues verticales.

Il se présente lorsque les réactions adverses sont négligeables (Ennemi
dépourvu de chasse et de moyens normaux de DCA: opérations du
typew ;:olonial ou de police en T. O, poursuite d'un ennemi défait,
etc...).

En se tenant 3 une altitude de 1500 & 2000 m, l'avion ne court plus de
risques excessifs du fait de l'armement de petit calibre des troupes
a4 terre, et peut évoluer sur les lignes et méme dans les lignes ad-
verses pendant de longues périodes

L'observateur peut alors évaluer la grandeur des écarts (report sur la
carte ou la photo aérienne, comparaison avec des bases-repeéres éta-
lonnées, interpolation entre deux rafales, etc...).

La mise en place des tirs se fait alors par déplacement du point
moyen avec une piéce, une batterie, ou un groupe complet.

Par ailleurs, la recherche d'objectifs ne présente aucune difficulté et
il est souvent avantageux d'organiser une permanence en répartissant
le travail entre les avions d'un groupement ou d'une AD, le méme ob-
servateur pouvant opérer au profit de plusieurs groupes et méme.
dans les phases peu actives du combat, de plusieurs groupements.

C. Cas de vues obliques.

C'est le cas le plus général ou la DCA oblige l'avion & se maintenir
loin des lignes, une protection efficace contre la chasse lul permet-
tant de s'élever & une altitude suffisante. L'observateur emploiera alors,
suivant les circonstances, I'une ou l'autre des méthodes ci-dessus: si
les vues se rapprochent suffisamment de la verticale, il pourra con-
duire le tir par déplacement du point moyen, sans perdre de vue que
I'imprécision sur l'appréciation de la grandeur des écarts risque de de-
venir importante et oblige & une plus grande circonspection dans le
déclenchement des tirs d'efficacité.

De wute fagon il pourra s'affranchir complétement de la servitude
de travailler en observation axiale, en assurant sa direction par ja-
lonnement du plan de tir et en réglant ensuite la portée par enca-
drement, une appréciation approximative de la grandeur des écarts
l'aidant d'ailleurs & fixer la valeur des bonds de portée.

1V - Préparation de la mission.

Les servitudes de l'obseliration aérienne imposent tout particuliere-
ment & l'observateur I'obligation de disposer & priori tout ce qui peut
faciliter sa tdche et réduire la durée de sa mission. D'oll la nécessité
d'une préparation minutieuse, ne laissant rien au hasard. L'installa-
tion matérielle de l'avion, prévoyant en particulier une place pour cha-
3ue objet (cartes, photos, crayons, micro, etc) est & ce point de vue
une grande importance. De plus l'observateur aérien doit:




A - De fagon générale:

10- Acquérir une connaissance aussi parfaite que possible au terrain
de sa zone d'action, grice a un examen approfondi de la carte et
des photographies aériennes, a4 des ¢tudes a partir d'observatoires ter-
restres et a des reconnaissances aériennes méthodiques.

Ce travail doit se traduire par un équipement particulier de la ;:ar-
te faisant ressortir les repéres marquants.

20- Se tenir au courant de la ‘situavion des dispositifs amis el en-
nemis (DCA en particulier) et en reporter sur ses cartes les élé-
ments indispensables. ‘

B - Avant chaque mission:

10- Arréter clairement dans son esprit la nature de l'objectif et la

fagon de le traiter:

- points ou lignes de réglage et éléments permettant de les identifier
rapidement.

- bases-repéres relevées et étalonnées sur la carte ou la photographie.

- degré de précision & rechercher dans la mise 2n place du tir.

20- Réunir tous renseignements précis sur la situation du moment,
son évolution prévue, les intentions du Commandement, etc...

30- Préparer minutieusement les conditions matérielles de présenta-
tion de la carte et des photographies, en y reportant les axes de tir,
les Gchelles, les points de référence, ete...

40- Se munir du répertoire des indicatifs et conventions de transmis-

sions.
50- Mettre le pilote au courant de la mission, en préparer avec lui

le programme d'exécution et convenir des évolutions nécessaires.

V - Exécution de la mission.

Le pilote gagne la zone de travail en utilisant, s'il y a lieu. au
ras du sol, les cheminements défilés; il régle sa montée de maniére
A aborder la zone de travail & altitude convenable.

Arrivé dans celle-ci, il évolue suivant les indications de l'observateur,
en général sur une trajectoire ovale aplatie, de grand axe voisin de
la perpendiculaire & la direction du tir. ~

S'il opére en vues rasantes, une détermination assez précise de celle-
ci est nécessaire, & cause de l'obligation de synchroniser la position axi-
ale de l'observateur avec l'arrivée des coups.

Pour ne pas risquer de perdre de vue l'objectif et pour gagner du
temps, il y a alors intérét a4 suivre un ovale régulier, aussi court que
possible. L'observateur doit avoir déterminé l'ordre de grandeur de I
axe (1) et par suite les points aux environs desquels le pilote aura

o 2V N (T + t) on

(1) Celui-ci a pour valeur X = V' |- V" .
V' et V" sont les vitesses de l'avion dans les deux sens, T le temps
mort de manoeuvre et t la durée de trajet. En pratique on peut
négliger l'influence du vent sur ce facteur et prendre X = V

(T + t), V étant la vitesse propre de l'avion.
x






Chapitre 3

Travail en commun: observateur-unité
d’artillerie

VI - Désignation des objectifs.

La désignation des objectifs se fait selon les régles habituelles sous
la forme:

10- Nature.
20- Position du centre:

- par coordonnées (sur la carte ou la pholographie quadrillée sous
une forme souvent conventionnelle),

- par écarts métriques rapportés aux axes cardinaux passanl, par
un repére (point conventionnel ou point moyen d'un tir anté-
fle:r%' ou a la ligne batterie-but et sa perpendiculaire passant par
e bu

- - dans le cas de vues rasantes, par coordonnées polaires, l'origine étant
un point convenu de la zone de travail et I'axe de référence défin’
par un repére en zone ennemie. La distince peut étve annoncée par
différence avec celle du repcre.

30- Dimensions (profondeur et front suivant un gisement ou selon 'axe
batterie-but).

40- Dans le cas d'un but mobile. Direction: selon les axes cardinaux
ou vers un reptre et vitesse de déplacement.

VII - Préparation du tir.

La préparation incombe & l'unité de tir. Elle doit étre 'soignée, de fagon
A simplifier et accélérer le travail de l'observateur, surtout dans le
cas de vues rasantes. Les faisceaux doivent étre parfaitement formés
(visée dans 1'dme ou vérification par fusants hauts) el les convergences

de groupe rigoureuses.
VIII - Mise en placé du tir.

La mise en place du tir se fait par réglage, l'observateur conduisant
lui méme le tir d’aprés les principes généraux de l'observation ter-

n




restre. Dans certains cas on peut lui demander un simple contrdle
dans lequel il se borne & signaler la position d'une rafale sans qu'il
ait a intervenir plus avant dans les opérations de conduite du tir.

A. Commandements de tir et observation.

' .
10- Commandements: Sont passés sous une des formes suivantes:

“Plus & droite (gauche) tant. Elargissez (rétrécissez) le ftaisceau de
tant. Plus loin (prés) tant”

Toutes ces indications étant_ exprimées en métres.
“Plus au Nord (Sud) tant - A I'Est (Ouest) tant".
‘ Toutes ces indications étant exprimées en métres.

- “Augmentez (diminuez) de tant. Echelonnez plus (moins) tant. Plus prés
* (loin) tant".

Les indications relatives a la portée étant exprimées en meétres, les
indications relatives & la direction en milli¢mes.

- “Jalonnez le plan de tir",

20- Observation.

- Point moyen en 397641, zone battue: “gisement tant" Front tant"
’. Profondeur tant'.

| - "Point moyen: Nord (Sud) tant - Est (Ouest) tant".
Zone battue: Front tant - Profondeur tant.

- “Point moyen a droite (gauche) tant. Long (court) tant. Front tant.
Profondeur tant.

Toutes ces indications étant exprimées en métres.

B. Réglage du tir.

Deux cas sont & distinguer:

a) Réglage simultané de la direction et de la portée.
, On ?;;ax:g par déplacement du point moyen selon les régles énoncées
' par ' N

Le faisceau est maintenu convergent

b) Réglage successif de la Direction et de la portde.
La direction peut étre assurée:

- soit par observation axiale (vues rasantes), ce qui impose une sujetion
t importante par la nécessité de régler avec précision les évolutions de
- I'avion sur l'arrivée des coups.

-

Le tir est conduit avec une seule pi¢ce ou avec la batterie toute en-
tiére (voir IGT,) '

- soit par jalonnement du plan de tir (vues obliques.) La batterie an-
nonce le mécanisme: nombre et échelonnement des hausses.

Dans les deux cas, on emploie, en principe, des fumigénes.
!
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La direction assurée, la portée est réglée, en tenant compte des indica-
tions déja obtenues, et en se feférant a4 l'une des hausses tirées (par
exemple “2eme hausse plus loin tant”) par encadrement en utilisant la
munition d'efficacité. L'observateur n'est astreint a auune obligation
de synchronisation entre sa position et l'arrivée; des coups.

Le falsoeau est si possible, a'dapté a4 l'avance, sinon le tir est com-
mencé en faisceau paralléle. S

C. Contrdle du tir.

11 suppose des vues verticales et s'applique, par exemple, aux cas
g suivants:

- vérification de la mise en place d'un ensemble de tirs d'efficacilé
avant ou pendant leur exécution.

* - attaque rapide d'un objectif difficile & désigner & l'observateur en

se bornant a lui faire situer une rafale par rapport & un point facile
i identifier.

- observateur insuffisamment confirmé aans la pratique du tir pour
en assurer la conduite.

IX - Tirs d'efficacité..

Les tirs d'efficacité sont conduits selon les régles habltuel’ les soil par
l'observateur soit par le Commandant de l'unité de tir, selon 'es in-
structions données par ce dernier, seul juge de la décision a4 pr adre
it ce sujet. 3

Dans le second cas l'observateur peul recevoir mission de renseigner
sur l'efficacité du tir.

X - Exécution du tir.

Le tir est déclenché au commandement “Tirez" de l'observateur sauf in-
: dications contraires. Par dérogation aux rigles habituelles, lu hausse
n'est donc pas un commandement d’exdcution. L'unité annonce “Durée
de trajet tant“, puis ses opérations de pointage termindes, ¢

Piéce préte

Au moment jugé opportun, l'observateur commande:
“Tirez"

L unité anmonce:

. , “Coups partis"

Puis, 3 secondes avant l'arrivée des coups:
“Attention”.

Pour faciliter le travail de l'observateur, le temps mort dr manoeuvre
doit &étre aussi constant que possible, les unités manoeuvrant avee
rapidité et précision. Le départ des coups doit suivre immédiatement
la réception du commandement “Tirez" de 1'Observateur.

Il peut arriver qu'une partie relativement importante du temps mort
A de manoeuvre intervienne aprés la commandement “Tirez* (cas des
concentrations de groupe, par - exemple). Cette partie doit particu-

N N

13






